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B-free
-Funktionelt enkelt design

Bredde/højde mm Pris pr. stk. kr.

  565/1700 1357

  680/1700 1413

  715/1700 1455

  795/1700 1497

  955/1700 1581

1155/1700 1721

1355/1700 1777

Bredde/højde mm Pris pr. stk. kr.

630/1500 1329

680/1500 1357

730/1500 1385

780/1500 1413

830/1500 1441

880/1500 1469

930/1500 1497

Leveres som standard 
i farven: 
• RAL 9010 hvid

Leveringtid 3 dage.

ULTRA M/POLL-TEX

ULTRA TAGVINDUE

Standard vinduer M/pollenfilter

Passer til VELUX®

Vejledende 
udsalgspriser 
inkl. moms.
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Poll-tex
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B-free
-Funktionelt enkelt design

System mål:

Højde: Afstanden C  + 
kassette + 1cm.
Kassette: 52 mm.
Karm: B min. 25 mm.
Bredde: A + min. 2x skinnebredde.

Kasette mål: 52 x 52 mm.
Skinne mål:   B 32 mm.
 H 1500 mm.

Kasette mål:  52 x 52 mm.
Skinne mål:   B 32 mm.
 H 1700 mm.

Standard vinduer M/pollenfilter
Ultra vinduer leveres i standardstørrelser fra 630 mm. til 930 mm. 
til montering på karm. Max. Højde 1500 mm.
 
 

Tagvinduer
Ultra tagvinduer passer til Velux® vinduer. De er monteret med almindelig gråt net. 
Nettet er forsynet med dobbeltsyning og netglidere, der holder nettet inde 
i skinnerne.Trækstangen fastholdes af en lille lås i enden af glideskinnerne. 

Skinnebredde 32 mm. (Alu. skinne)
Kassette mål 52 mm. x 52 mm.

ULTRA VINDUE M/POLL-TEX

ULTRA TAGVINDUE

M/ Poll-tex Måltagning på karm Passer t/ Velux®

TEKNISK INFORMATION Montering på karm

Type Bredde mål:

Type 1 56,5 cm 6,9 101, 102, 
104

C01, C02,
C04, C06

CK02, CK04

Type 2 68,0 cm 204, 206 F04, F06, 
F08

FK04, FK06

Type 3 71,5 cm 5

Type 4
79,5 cm

1, 2, 11,
13, 14

304,306
308, 310,
312

M04,
M06,
M08,
M10,
M12

MK04,MK06
MK08, MK10
MK12

Type 5
95,5 cm

3, 31 404, 406,
408, 410,
425

P04, P06,
P08, P10,
P25

PK04, PK06,
PK08, PK10,
PK25

Type 6 115,5 cm 4, 10 601, 606,
608, 610

S01, S06,
S08, S10

SK01, SK06,
SK08, SK10,

Type 7 135,5 7, 8 804, 808,
810

U04, U08,
U10

UK04, UK08,
UK10

GGL-Kode


